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FÁBRICA Y OFICINAS: 

De les Escoles, 14 · 25150 ARTESA DE LLEIDA 

Tel. móvil: 670 23 16 12       CIF: B-25381161 

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

Telf. 973 16 80 46 

EKO-DESMOL 450 
DESENCOFRANTE EMULSIONABLE EN AGUA 

Aceite mineral fluido modificado con aditivos para su uso en el desmoldeo y desencofrado de toda clase de elementos 

de hormigón o alquitrán. 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Desmoldeo de hormigones y morteros en la industria de la construcción. Desmoldeo de alquitrán  y maquinaria n en 

vehículos de transporte y  de enfriamiento. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de aceites refinados. 

Líquido amarillo de olor característico. Densidad: (0.9+/-0.05) g/mL. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Las dosis habituales oscilan entre el 10 y el 15% en agua. Puede aplicarse por brocha, rodillo o aspersión en todos los 

casos. Agitar antes de su uso. 

ADR: No es peligroso para el transporte. 

 

H302 Nocivo en caso de ingestión. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. P102 Mantener fuera del 

alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: 

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.  

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 
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