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ENVASES        SACO 25Kg 

FÁBRICA Y OFICINAS: 

De les Escoles, 14 · 25150 ARTESA DE LLEIDA 

Tel. móvil: 670 23 16 12       CIF: B-25381161 

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

Telf. 973 16 80 46 

EKO-FLOK 549 
FLOCULANTE POLVO ARENAS EN SUSPENSIÓN 

Floculante sólido para minería y canteras. 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Como floculante en todo tipo de procesos industriales y más específicamente en minerías y canteras. Mejora la 

sedimentación de aguas residuales y municipales. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Sintetizado a partir de copolímeros de acrilamida y acrilato sódico. 

Polvo blanco. Densidad: (0.7+/-0.1) g/mL. Viscosidad sol. 0.2%: (500+/-200)cps. Granulometria: (0.7-0.9)mm. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Como orientacion, en general hay que preparar una disolución del producto al 0.1-0.2% en agua, agitar durante una 

hora y dejar reposar de 7 horas. 

ADR: No es peligroso para el transporte. 

 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P301+P310 EN 

CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 

médico. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 
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