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EKO-GRAS A 662
LUBRICANTE HIDROFUGO CABLES Y CADENAS(520mL)

DESCRIPCION:

Lubricante que proporciona un gran poder de penetracion evitando el contacto con el agua y la humedad.

APLICACIONES:

Lubricacion de cadenas, engranajes, cables y demas elementos que por su ubicacion hacen dificil o imposible los
sistemas convencionales de lubricacion.

CARACTERISTICAS:

Sintetizado a partir de disolventes especiales. Al ser aerosol, contiene alcoholes para relleno.
Producto viscoso incoloro de olor caracteristico. Densidad: (0.85-0.87) g/mL. Caduca a los 12 meses.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION:

Las piezas deben estar secas y sin polvo ni grasa. Pulverizar uniformemente sobre la superficie a una distancia
aproximada de 20cm. Después del uso invertir el aerosol y pulsar el difusor hasta que no salga producto para evitar la
obturacion de la valvula.

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD:
UN 1950 AEROSOLES, 2.1

H225 Liquido y vapores muy inflamables. H315 Provoca irritacion cutdnea. H302+H332 Nocivo en caso de ingestion
o inhalacién. H312 Nocivo en contacto con la piel. P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. P210 Mantener
alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P260 No respirar el polvo/el
humol/la niebla/los vapores/el aerosol. P281 Utilizar el equipo de proteccién individual obligatorio. P314 Consultar a
un médico en caso de malestar. P301+P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. P308+P313 EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta:
Consultar a un médico.

EN CASO DE INGESTION ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGIA TEL. 91 562 04 20
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ENVASES 12Unid. 24Unid. 48Unid.

CODIGO: 66200A EKO-GRAS A 662 REVISION N°: 0008 FECHA REVISION: 13/10/2020 1/1



mailto:info@novoquimicaecologica.com

