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TRICLORO 90 TABLETAS STS

Este producto esta homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con el nimero 19-60-06903 para su utilizacion en agua de piscina.

Producto soélido clorado de disolucién lenta, a base de acido tricloroisocianurico al 90-92 %, altamente estabili-
zado. Esta especialmente indicado en piscinas exteriores gracias a su estabilidad frente a los rayos ultravioletas.
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DESCRIPCION

Compuesto en tabletas a base de Acido Tricloroisociandrico al
Q90 % en cloro util, CzN;O5Cls.

PROPIEDADES

- Estado fisico: Solido (Tabletas)
- Color: Blanco

- Olor: A cloro
-pH:27-33u.de pH

- Solubilidad: 12 g/l de agua

INSTRUCCIONES DE USO

Mediante dosificaciéon automdfica colocando la cantidad de
producto necesaria en el interior de un dosificador. A conti-
nuacion, poner en funcionamiento el equipo de filtracién, con lo
que haremos pasar el agua a fravés del dosificador haciendo
que el producto se disuelva.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

El Tricloro 90 Tabletas STS es un producto nocivo, com-
burente y muy téxico para el medio ambiente. Utilizar gafas,
guantes, mdscara y ropa de proteccién adecuada durante su
manipulacién. Antes de su utilizacién recomendamos leer
detenidamente la ficha de datos de seguridad para mas
informacion.

DOSIS RECOMENDADA

- Tratamiento inicial: Afadir 1 kg de producto Tricloro 90
Granulado o Tricloro 90 Polvo por cada 100 m® de agua a
tratar. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2 y
8,0 u. pH.

- Tratamiento de mantenimiento: Con el pH del agua ajustado,
colocar en los cestos de los skimmers 1 tableta de 200 g por
cada 15 m® de agua a tratar cada 7 dias aproximadamente.

En el caso de disponer de un dosificador de tabletas, llenarlo
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de tabletas y ajustar su caudal de salida en funcién de las
necesidades de desinfeccién del agua a tratar. Cuando los
niveles de cloro libre residual en el agua de la piscina empiecen
a acercarse al valor minimo estipulado por la normativa
vigente aplicable frabajando con el mdximo caudal de salida
del dosificador, se procedera a llenar de nuevo el mismo con
tabletas de producto.

Estas dosis son de caracter orientativo y dependiendo de las
caracteristicas del agua y de la climatologia podrdn ser
modificadas. El tratamiento inicial deberd repetirse siempre
que el agua presente falta de fransparencia. Mantener los
niveles de cloro libre residual en el agua de la piscina dentro de
los limites establecidos por la normativa vigente aplicable.

FINALIDAD DEL PRODUCTO

El Tricloro 90 Tabletas STS es un producto apto para la
desinfeccion del agua piscina. Se tfrata de un compuesto
organico de disolucion lenta y altamente estabilizado contra
los rayos ultravioletas del sol.

INCOMPATIBILIDADES

El Tricloro 90 Tabletas STS ataca los metales en general.
Reacciona con el agua (en pequefias cantidades que puedan
mojar el producto, aunque es necesaria en grandes cantidades
en la lucha contra-incendios), agentes oxidantes y reductores,
4cidos, dlcalis, productos nitrogenados, sales amoénicas, urea,
aminas, derivados de amonio cuaternario, aceites, grasas,
peréxidos, tensioactivos catidnicos, etc.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS

En combinaciéon con los productos antes mencionados, se
descompone y libera gran cantidad de calor, cloro, tricloruro de
nitrégeno, 6xidos de cloro, etc. con el consiguiente riesgo de
explosion si el nivel de fricloruro de nitrégeno es suficien-
femente elevado.
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